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1.1. Maddenin/Karışımın Tanımı: 

Ticari adı : Hammerfast SL-110 
Türü  : Kalsiyum sülfat esaslı tesviye şapı 
 
1.2. Maddenin/Karışımın Kullanımı Varsa Tavsiye Edilmeyen Kullanım Alanları:  

Kalsiyum sülfat bazlı, kendiliğinden yayılan, 1-20 mm kalınlıkta uygulanabilen, düşük yüzey gerilimi sayesinde 
çatlak oluşumu olmayan yüksek performanslı yüzey düzeltme şapıdır.  
  

- Tüm yapıların orta ve yoğun trafiğe maruz iç zeminlerinde son kat kaplama öncesi tesviye şapı olarak 
kullanılır.  

- PVC, linolyum, halı, laminat ve lamine parke, ahşap, seramik kauçuk gibi kaplama altlarında düzgün bir 
yüzey elde etmek için kullanılır.  

- İç mekânlarda; çimento, beton döşeme, kalsiyum sülfat, asfalt prefabrike beton yüzeylerine 
uygulanabilir.  

 
1.3. Şirket Tanıtımı: 
Üretici Firmanın: 
Adı  : AYK Yapı Kimyasalları Boya San. İnş. Taah. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. 
Adresi  : Orhaniye Mahallesi 2076. Sokak No: 4 Kahramankazan/Ankara 
Tel  : +90 (312) 815 48 15  
Faks  : +90 (312) 815 48 16 
Web/e-mail : www.ayk.com.tr / info@ayk.com.tr  
İlgili kişi : Murat S. Köprülü (murat.koprulu@ayk.com.tr) 
 

1.4. Acil Durum Telefon Numaraları: 

Acil Danışma  : +90 (312) 815 48 15 

Acil İlk Yardım Merkezi : 112  

Zehir Danışma Merkezi : 114  

İtfaiye   : 110 

 

 

 

2.1. Karışımın Sınıflandırılması: 

Fiziksel zararlılık: 

Sağlık için tehlike: Alçı tozu, cildi, gözleri ve solunum yollarını rahatsız edebilir.  

Çevre için tehlike: Ürün çevre için tehlikeli değildir. Fakat kanalizasyon sistemine, su direnaj sistemlerine 

karışması ve ürünlerin ambalajından dolayı çevreye gelişigüzel atılması uygun değildir. 

1. MADDE/KARIŞIMIN ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI 

2. ZARARLILIK TANIMLAMASI 

http://www.ayk.com.tr/
mailto:info@ayk.com.tr
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 2.2. Etiket unsurları: 

Kapsam dışıdır. 

 

 

Kalsiyum sülfat hemihidrat, kireç taşı, geciktiriciler, hava sürükleyiciler ve su tutucular içerebilir. 

 

 

 
Genel bilgi: 
Ürünün amacına uygun kullanılması durumunda hiçbir olumsuz etkisi olmayacağı gibi, olumsuz sağlık etkileri 
halinde doktorunuza başvurun. 
 

Solunması Durumunda: 
Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Öksürük 
ve diğer belirtiler artarsa tıbbi yardım isteyin. 
 
Cilt Teması Durumunda: 
Genelde cildi tahriş etmez.   Bol sabunlu su ile durulayın, kirlenmiş giysilerinizi çıkartın ve doktorunuza 
başvurun. 
 
Göz Teması Durumunda: 
Tüm parçacıkları uzaklaştırmak üzere göz kapakları açık olmak üzere en az 15 dakika yıkamaya devam edin. 
Gözleri su ile iyice yıkayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Göz 
tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın. 
 
Yutma Durumunda: 
Kusturmayın, ağza bol miktarda su alıp çalkalayın ve bol miktarda su için, hemen doktorunuza başvurun. 
 

 

 

 

5.1. Yangın söndürücüler: 

Uygun yangın söndürücüler: 
Köpük, kuru kimyevi tozlu ve CO2’li söndürücüler. 
 

Uygun Olmayan Söndürücüler: 
Yoğun su akımları etkisiz olabilir. 
 
 

3. BİLEŞİMİ İÇERİĞİ HAKKINDA BİLGİ 

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ 

5.MADDE: YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ 
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 5.2. Üründen kaynaklanan özel zararlar: 
Yangın durumunda karbon monoksit (CO) ve karbon dioksit (CO2) gazı oluşur, boğucu ve zehirleyici etkiye 
sahiptir. Solunmaması gerekir. 
 

5.3. Yangın söndürme ekipleri için koruyucu ekipman: 
Yangın söndürme ekibi solunum cihazı ve koruyucu teçhizat kullanılmalıdır. 
 
 

 

6.1. Kişisel Güvenlik Önlemleri: 
Gerekli kişisel donanımları kullanmak yeterlidir. Özel donanımlara gerek yoktur. 
 
6.2. Çevresel önlemler: 
Yer altı ve yer üstü sularına ve kanalizasyona sızmasını önleyin. Sızma durumunda ilgili mercilere haberdar 
edin. 
 
6.3. Toplama ve temizleme süreçleri: 

Endüstriyel elektrik süpürgesi kullanıla bilinir. Ortaya çıkan kirlenmiş tehlikeli maddeyi yerel yönetmenliklere 
uygun bertaraf edin/ettirin. 
 
6.4 Diğer bölümlere atıflar: 

Kirlenmiş malzemeleri atık olarak bertarafı için 13. Maddeye bakınız. 

 

 

 

7.1. Elleçleme: 

Madde/müstahzarın güvenli elleçlenmesi için koruyucu önlemler 
Cilt ve göz ile temasını engelleyin. Yeterli havalandırma sağlayın. Elleçleme sonrasında kullanılan koruyucu 
donanımları çıkarın, ellerinizi yıkayın. Uygulama esnasında yiyecek ve içecek tüketmeyin. 
 
Çevrenin korunmasına ilişkin teknik önlemler 
Elleçleme esnasında dökülen ürünleri sanayi tipi süpürge ile çektiriniz, su ile temasını önleyiniz. 

 

7.2. Uyuşmazlıkları içeren güvenli depolama için koşullar: 

Serin ve kuru bir yerde, etiket ve ürün broşüründe belirtilen talimatlara uygun olarak depolayın. 
 
Depolamada uyumsuzluklar:  Güçlü asitler, asit klorür, asit anhidritler ve kloroformatlardan kaçının. Bakır, 
alüminyum ve bunların alaşımları ile temastan kaçının. 
 

6. KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ 

7. KULLANMA VE DEPOLAMA 
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 7.3. Belirli son kullanımlar: 

Ürün sadece belirtilen amaç için kullanılır. 
 
 
 

8.1. Kontrol parametreleri: 

8.1.1. Mesleki maruziyet limitleri: 

TWA (Zaman ağırlıklı ortalama)’da eşik sınır değer (TLV) : Alçı asbest içermediği ve %1’den daha az silika 

içerdiği için 10 mg/m3 (ACGIH 2004) 

 İzin verilen maksimum konsantrasyon: 6 mg/m3 (DFG 2004) 

 

8.2. Maruz kalma kontrolleri: 

8.2.1. Mühendislik önlemleri: 

Toz halinde aspirasyon sağlayınız. Teknik koruma tedbirleri her zaman kişisel koruyucu donanımları üzerinde 

önceliğe sahiptir. Bölüm 7 ye bakınız. 

 

8.2.2. Kişisel koruyucu donanımlar: 

Solunumun korunması: Havada toz oluşmasına neden eylemlerden kaçının. Geçerli maruz kalma limitlerinin 
altında risklerini kontrol etmek için lokal veya genel havalandırma kullanın. Çimento tozlu alanlarında çalışırken 
CE sertifikalı solunum cihazlarını/maskelerini kullanın. 
Göz/Yüz koruması: Yan siperleri olan koruyucu gözlük (EN 166) kullanın. 

Cildin korunması:  Pamuklu ya da pamuklu/sentetik koruyucu giysi veya tulum kullanın. Çok miktarda ürün 

bulaşmış giysileri çıkarın, cildin ürüne teması olmuşsa bol su ve sabunla yıkayın. 

Ellerin korunması:  Cilde teması olması durumunda nitril, neopren veya lateks lastik eldiven kullanın. Eldivenin 

kullanım bilgisi ve uygun tipinin seçimi için üreticisinden bilgi alın. 

Isıl zararlar: Uygulaması yoktur. 

 

8.2.3. Çevresel Maruziyet Kontrolleri: 

Ürünü kullanımı sonucunda açığa çıkan ambalaj atıkları, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmenliği’ne göre 

bertaraf edilmeli, gelişi güzel atılmamalıdır. Çatlamış veya delinmiş ambalajlı ürünün sızması önlenmelidir (Bkz.  

Madde 6). 

 

 

 

 

8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA 
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9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler: 

Görünüm:  Gri ince toz. 
Koku: Kokusuz 
Renk: Gri 
 

9.2. Diğer bilgiler: 

Nispi yoğunluk: 1,80±0,05 g/cm3 
Parlama noktası: Uygulaması yoktur. 
Kaynama noktası: Uygulaması yoktur. 
Patlama tehlikesi: Uygulaması yoktur. 
Viskozite: Uygulaması yoktur. 
Çözünürlük (Su, alkol, yağ içindeki): Az (suda) 
Buhar basıncı: Uygulaması yoktur.  
Dağılım katsayısı (n-oktanal/su): Uygulaması yoktur. 
pH değeri (25 0C’de): Uygulaması yoktur. 
 
 
 
 
10.1. Tepkime: 
Ürün inert inorganik bir malzemedir. 
 
10.2. Kimyasal kararlılık: 
Kararlıdır. 
 
10.3. Zararlı tepkime olasılığı: 
Normal kullanım koşullarında tehlikeli bir reaksiyonu yoktur. 
 
10.4. Kaçınılması gereken durumlar: 
Nem ile temasında kaçınılmalıdır. 
 
10.5. Kaçınılması gereken maddeler: 
Alüminyum tozları ve diğer alkali ve alkali toprak elementler çimento klinkeri ile reaksiyona girer. Çimento 
klinkeri alkalidir ve asitler, amonyum tuzları ve alüminyum metali ile uyumlu değildir. 
 
10.6. Zararlı bozunma ürünleri: 
Yaş harç veya beton alüminyum tozu, alkali ve diğer alkali metallerle reaksiyona girerek Hidrojen gazı çıkışına 
neden olacaktır. Su ekleme kalsiyum hidroksit (kostik) üretir. 

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 

10. KARARLILIK VE TEPKİME 
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Tehlikeli Maddeler Sınıfı : Dahil değildir  

UN Numarası : Yoktur  

HazChem Kodu : Yoktur Zehir Tarifesi : Yoktur  

Ambalaj Kodu : Yoktur  

Yoğun ve ani solunması sonucu solunum sistemine kısa süreli rahatsızlık verebilir, sürekli temas ciltte kurumaya 

sebep olabilir, az miktarda yutulması halinde önemli bir reaksiyon bildirilmemiştir 

 

 

Ürünlerin ekolojik sisteme herhangi bir yan etkisi yoktur. 
 
 

 

13.1 Ürün / Ambalaj bertarafı : 

Resmi yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir.  

13.2 Kirlenmiş ambalajlar:  

- Boşaltılmış kap içerisinde ürün kalıntısı varsa, kabın etiketi üzerinde bulunan kullanım için verilmiş yönergeleri 
izleyin. 
- Kirlenmiş ambalaj içerisindeki tüm artıkların boşaltılması gerekir ve uygun temizlik sonrası geri 
dönüştürülebilir.  
- Toz oluşumunu önleyiniz.  
 

13.3 Bertaraf Yöntemleri:  

- Ürün resmi yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir.  
- Bu malzemenin uygun bertarafı ile ilgili tüm yerel yasalara, kurallara ve yönetmeliklere uyun.  
-Bu ürün değiştirilmiş veya diğer tehlikeli maddelerle kontamine olmuşsa, bertarafı için uygun yöntemi 
belirlemek için uygun atık analizi gerekli olabilir.  
 

13.4 Avrupa Atık Kataloğu:  

- Beton (EAK-Kod 170101) suyla temas ettikten sonra sertleşir, sertleştirilmiş malzeme, inşaat ve yıkıntı atık 
olarak bertaraf edilebilir.  
- Avrupa Atık Kanunu (EAK) göre listelenen atık numarası bir öneridir.  
- Temizlenmemiş ambalajlar resmi yerel düzenlemelere (EAK-Kodu 150105 kompozit ambalaj (Kâğıt/PE-folyo)) 
uygun olarak bertaraf edilmelidir.  
- Nihai sınıflandırma yerel atık bertaraf şirketi/otoritesi ile birlikte yapılmalıdır. 
 

11. TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ 

12. MADDE: EKOLOJİ BİLGİSİ 

13. BERTARAF BİLGİLERİ 
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Ürün taşımacılık mevzuatlarına (ADR/RID, ADNR, IMDG, ICAO/IATA) göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. 
 
14.1- UN numarası: Bilgi bulunmamaktadır. 
14.2- Uygun UN taşımacılık adı: Bilgi bulunmamaktadır. 
14.3- Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: Bilgi bulunmamaktadır. 
14.4- Ambalajlama grubu: Bilgi bulunmamaktadır. 
14.5- Çevresel zararlar: Bilgi bulunmamaktadır. 
14.6- Kullanıcı için özel önlemler: Bilgi bulunmamaktadır. 
14.7- MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık: Uygulanamaz. 
 
 

 

15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı: 
Reach uygulaması yoktur. 
 
Bu güvenlik bilgi formu “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik 

(13/12/2014-29204)” Yönetmeliği gereklerine uygun olarak ve yönetmeliğin öngördüğü şekilde,  

sınıflandırmada “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında 

Yönetmelik [R.G. 11/12/2013-28848 Mükererer]”, Taşımada; “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması 

Hakkında Yönetmenlik (R.G.24/10/2013-28801)”,  “Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında 

Yönetmenlik (R.G.16/07/2015-29418)”, “Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmenlik 

(R.G.03/03/2015-29284)” doğrultusunda hazırlanmıştır. 

 

Güncelleme: 
- Yayım tarihi: 10.04.2013  
- Güncelleme tarihi: 05.01.2017 
- Güncelleme no: 01 
- Form no: GBF-085 
 
Kısaltmalar: 
ACGIH    Amerikan Ulusal Endüstriyel Hijyenistler Konferansı  
ADR   Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması  
CLP   Kimyasalların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Yönetmeliği  
DSD   Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği (EC) 
IARC  Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı 
IATA   Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği  

14. TAŞIMACILIK 

15. MEVZUAT BİLGİSİ 

16. DİĞER BİLGİLER 
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 ICAO  Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu  
IDLHs   Hayat veya Sağlık Konsantrasyonları için tehlikeli  
IMDG   Tehlikeli Mallar için Uluslararası Denizcilik Kuralları  
mg/m3   20 °C sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 m3 havada bulunan maddenin 

miligram cinsinden miktarı  
NIOSH  İş Sağlığı ve Güvenliği Ulusal Enstitüsü  
NTP   Milli Toksikoloji Programı (ABD)  
OSHA  İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi (ABD)  
PEL  İzin Verilebilir Maruz Kalma Sınırı ppm 1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden 

miktarı (ml/m3) RID Demiryolu ile Tehlikeli Maddelerin Taşınması İçin Uluslararası Kurallar  
SEA   11 Aralık 2013 Tarih ve 28848 (Mük.) Sayılı Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, 

Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (TR) 
STEL  Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için asılmaması gereken maruziyet üst sınır 

değeri.  
TWA  8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama 
 
Anahtar bilgi kaynakları: 
Bu doküman 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 Mük. Sayılı “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi 
Formları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hazırlanmış ve GBF hazırlamaya yetkili kişi tarafından hazırlanmış 
ve onaylanmıştır. 
 
Zararlılık ifadeleri (SEA): 
H315: Cilt tahrişine yol açar. 

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. 

H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir 

H318: Ciddi göz hasarına yol açar 

 
Hazırlayan: 
Adı Soyadı:  Murat S. Köprülü 
İletişim Bilgileri: AYK Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. - Orhaniye Mahallesi 2076. Sokak No: 4 Kahraman 
Kazan/Ankara– www.ayk.com.tr –  murat.koprulu@ayk.com.tr – Tel: 0312 815 48 15 – Fax: 0312 815 48 16 
Belge no: 01.108.15 
Belge geçerlilik tarihi: 06.12.2019 
 
 
Ek Bilgiler: 
Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir. Bu belge bilgilerimizi doğrular niteliktedir ve güvenlik 
bilgi formunun hazırlanma tarihinde tamamlanmıştır. Bu belge ürünün özelliklerini tanımlamaz, yalnızca 
ürünün kullanımı, depolanmasını, transferini, bertaraf vb. bilgileri içerir. Bilgiler yalnızca bu ürün için geçerlidir. 
Bu güvenlik bilgi formu yalnızca güvenlikle alakalıdır ve üretim bilgilendirmesi ya da üretim özelliklerine sahip 
değildir. Endüstriyel kullanım amacı dışında kullanılması durumunda hiçbir mesuliyet kabul edilmemekte, 

entellektüel mülkiyet haklarının korunması ve mevcut yasa ve yönetmeliklere uyulması ürün alıcısının 
sorumluluğundadır.  

http://www.ayk.com.tr/
mailto:murat.koprulu@ayk.com.tr

