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Tardigrade EPMT 140

Epoksi Esasli, iki Bilesenli, Nem Toleransli, Solventsiz Astar

Tanimi

Tardigrade EPMT 140, epoksi esasl, iki bilesenli, diisik viskoziteli, nemli beton ve mineral ylizeylere yapisma kabiliyeti
ylksek, solventsiz, astar ve emprenye malzemesidir.

Kullanim Yerleri

i¢c ve dis mekanlarda,

Beton ve ¢cimento esasli mineral ylizeylerde,

Ozellikle nemli yiizeylerde,

Tardigrade markali epoksi veya poliliretan zemin kaplamalarinin astarlanmasinda,
Epoksi esasli tesviye harglari ve har¢ kaplamalarin baglanmasinda,

Agrega ile tamir gerektiren ylizeylerde dolgu ve tamir harci olarak,

kullanilir.

Avantajlan

Diislik viskozitelidir.

Nemli ylizeylerde yapisma dayanimi yiksektir.
Solvent icermez.

Mikemmel penetrasyon ozelligi vardir.
Uygulamasi kolaydir.

ic ve dis mekanlarda kullanilabilir.

Yiiksek kimyasal dayanima sahiptir.

Goriinim

A Bileseni (Recine) : Sivi — Seffaf

B Bileseni (Sertlestirici) : Sivi — Acik Sari

Ambalaj

A Bileseni : 12 kg. net - B Bileseni : 8 kg. net

Toplam Set : 20 kg. net

A Bileseni : 1,80 kg. net
Toplam Set : 3 kg. net

Toplam Set  : 22,55 kg. briit

B Bileseni : 1,20 kg. net
Toplam Set  : 3,90 kg. brit

*[stenildigi takdirde varil ambalajlari mevcuttur.
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Depolama

Acllmamis orijinal ambalajinda, kuru ortamda, dondan korunarak, +10°C ile +30°C araliginda depolanmaldir.
Uriinlerin Gizerine ambalajlarina zarar verecek sekilde asiri yiik bindirilmemelidir.

Raf Omrii

Uygun depolama kosullarinda raf 6mr, Gretim tarihinden itibaren 12 aydir. A¢ilmis ambalajlardaki Griinlerin, uygun
depolama kosullarinda saklanarak en geg¢ 1 hafta icerisinde tiketilmesi gerekmektedir.

Kimyasal Yapi
A Bileseni: Epoksi Regine B Bileseni: Epoksi Sertlestirici
Teknik Ozellikler

Tum teknik degerler +23°C'de ve %50 bagil neme gore hesap edilmistir. Sicaklik ve nem orani degisimleri teknik
degerleri degistirmektedir.

Tardigrade EPMT 140 Teknik Ozellikler

Yogunluk Karisim Yogunlugu: 1,08 kg/litre (£ %3)

Viskozite Karisim: 900-1.300 mPa.s

Shore D Sertligi 7 glin: 75-85 (ASTM D2240-05)

Basma Mukavemeti 28 glin : > 95 N/mm? (ASTM D695-10)

Egilme Dayanimi 7 gin : >30 N/mm? (ASTM D790)

Yapisma Dayanimi 7 gin : >3 N/mm? (Beton) (ASTM D7234)

Asinma Dayanimi 7 giin : < 35 mg (CS 10/1000/1000) (ASTM D4060-14)
Tam Kiirlenme Siiresi 7 gin

Yiizey Hazirhg

Uygulama yapilacak ylzeyin basing dayanimi en az 25 N/mm?, zemin betonunun mukavemeti (pull off) ise en az 2,0
N/mm? olmalidir. Zemin betonu kiriini almis olmali ve betonun nem orani %4'G gegmemelidir. Zemin sicakhig
+8°C'den az olmamali ve yogusma noktasinin en az +3°C Gzerinde olmalidir. Yiizey kuru olmalidir. Toz, kir, boya, yag ve
buna benzer, aderansi azaltacak maddelerden temizlenmelidir. Kusgdzi bosluklar doldurulmahdir. Yag emmis yizeyler,
kimyasal temizlik malzemeleri ile temizlenmeli; ardindan yiizey, su jeti ile bir kez daha temizlenmelidir. Yiizeyde kalan
su birikintileri, vakumlu stiplirgeler yardimiyla ylizeyden alinmahdir.

Temizlenen ylizey, grinderleme, kumlama veya zimparalama gibi uygun bir mekanik raspalama yéntemi ile hazirlanmal

ve plrizli bir ylizey elde edilmelidir. Mekanik temizleme sonrasi olusan toz tabakasi, endistriyel stplrgeler
yardimiyla stiptrilmelidir.
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Yiizey ile ilgili siphe duyuldugu takdirde deneme uygulamasi yapilmalidir. Islak, yliksek neme sahip veya donmus
ylzeylere uygulama yapilmamalidir.

Uygulama Kosullari

Uygulama esnasinda hava sicakhigl +10°C ile +30°C arasinda olmalidir. Bagil nem %80'den fazla olmamali ve ylizey
sicakligr +8°C ile +30°C arasinda olmalidir. Zemin betonu nem orani %4'i gecmemelidir. Zemin sicakligl yogusma
noktasinin en az +3°C tizerinde olmalidir.

Karisimin Hazirlanmasi

Karistirma islemine gegmeden dnce malzeme sicakliklarinin +10°C ile +30°C arasinda oldugundan emin olunmalidir.
A bileseni, diistik devirli karistirici ile homojen hale gelinceye kadar makul bir stre karistirilir.

Daha sonra B bileseni, A bilesenine eklenerek homojen bir karisim elde edilene kadar (ortalama 3 dakika) distk devirli
karistirict ile karistirilir.
Tamir harci olarak kullanilacak ise, A ve B bilesenleri karistirildiktan sonra agrega ilave edilerek karisim tamamlanir.

Olasi karisim hatalarinin 6niine gegebilmek amaciyla, karisimin son hali temiz ve uygun bir kaba konularak son kez kisa
stire ile disuk devirde karistirilarak kullanima hazir hale getirilir.

Hava siiriiklenmesini en aza indirmek i¢in ¢ok uzun siire ve yiliksek devirle karistirmaktan kaginilmalidir. Uygulama
esnasinda, karisimin icine solvent, tiner vb. katilmamalidir.

Uygulama Detaylari
Yukarida belirtilen ideal ylizey ve hava sartlarinin uygun olmasi kaydi ile;

+10°C'nin alti, +30°C'nin tzerindeki hava sartlarinda, yagish ve/veya riizgarli havalarda uygulama yapilmamalidir.
Gerekli durumlarda isiticilar ve kurutucular yardimi ile ortam nemi ve zemin sicakligi ideal hale getirilmelidir. Su yalitimi
yetersiz ylzeylere kaplama yapilmamalidir.

Karisimi tamamlanan Tardigrade EPMT 140 mala, rulo veya firga kullanilarak ylizeye uygulanabilir. Yiizeyi tamamen
kaplayan, gozeneksiz bir kat olustugundan emin olunmalidir. Gerekirse iki kat uygulanmahdir. Eger ylzey Uzerine
epoksi veya poliliretan esasli bir kaplama yapilacak ise Tardigrade EPMT 140 heniiz yasken Uzerine 200-500 mikron
agrega serpilebilir.

Ortalama +23°C'de karisim maksimum 20 dakikada tiketilmelidir. Katlar arasi bekleme siiresi, +23°C'de en az 10 saat,
en fazla 48 saattir. 48 saatten daha fazla beklenmisse, ylizey zimpara ile pirizlendirilmelidir. Ayrica malzeme tam
kiirlenme ile mekanik ve kimyasal dayanima 7. glinden sonra ulasir.

Uygulama alanini i1sitma ihtiyaci duyuldugu takdirde; gaz, yag, parafin veya benzer fosil yakith siticilar
kullanilmamalidir. Sadece elektrikli, ihk hava tfleyen isitici sistemler kullaniimalidir.

Epoksi recine esash Urlinlerin kiirlenme sireleri, ortam sartlarina bagl olarak degismektedir. Kimyasal reaksiyon siresi
ve yine buna bagh olarak calisma siiresi de degismektedir. Dolayisiyla uygulama esnasinda bu ayrintilara dikkat
edilmelidir. Dustk sicaklik kosullarinda kimyasal reaksiyon yavaslar ve katlar arasi ¢calisma siiresi uzar.

Kaplama uygulamasi tamamlandiktan sonra en az 48 saat zemin, su ile direkt temastan korunmalidir. Aksi takdirde,
suyun temas ettigi bolgede karbonatlasma ve yumusama meydana gelir ve bu da kaplamanin 6zelliklerini yitirmesine
neden olur. Boyle bir durum gergeklestigi takdirde, kaplamanin tamami zeminden kaldirilmali ve yeniden uygulama
yapiimalidir.

Epoksi ve poliliretan esasli zemin sistemleri, uzman uygulamacilar tarafindan uygulanmalidir.
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Kullanimdan hemen sonra ekipmanlar ¢ozici ile temizlenmelidir. Kirlenmis malzeme sadece mekanik yontemlerle

temizlenebilir.

Sarfiyat

Kullanim Amaci

Uriin

Sarfiyat

Astar

Tardigrade EPMT 140

0,30 - 0,60 kg/m?

Ara Kat - Ince
(YUzey plirtizlGlGgU 1 mm'ye kadar)

1 birim Tardigrade EPMT 140 +
0,50 birim agrega
(100-300 mikron kalinhiginda)

1,40 kg/m?/mm

Ara Kat - Orta Kalinhk
(Ylzey purizlGlGga 1- 2 mm arasi)

1 birim Tardigrade EPMT 140 +
1 birim agrega
(100-300 mikron kalinhginda)

1,60 kg/m?/mm

Aderans Koprusi

Tardigrade EPMT 140

0,10 - 0,30 kg/m?

Harg¢ Kaplama/Tamir Harci
(Kaplama kalinhgi: 15 - 20 mm)

1 birim Tardigrade EPMT 140 +
9 birim agrega

2,00 kg/m?/mm

* Diisiik sicaklik kosullarinda viskozite yiikseldiginden sarfiyat da artabilir.
Giivenlik Onlemleri

Kullanim esnasinda, is ve lIsci Saghg kurallarina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven ve maske kullaniimaldir.
Kiarlenmemis malzemenin tahris edici etkisi olabilir. Bu sebeple gbz, agiz ve deri temasindan kaginilmali, temas edilen
bolge bol su ile yikanmalidir. Daha tehlikeli durumlarda veya (riinin yutulmasi durumunda acil olarak bir uzman
doktora basvurulmalidir. Uygulama alanlarina yiyecek ve icecek maddeler sokulmamalidir. Cocuklarin ulasamayacagi
yerlerde saklanmalidir. Ayrintil bilgi icin Glivenlik Bilgi Formu'na (SDS) bagvurulmalidir.

Sorumluluk

Tardigrade markali Grilinlerin sadece kalitesinden sorumlu olunarak, sunulan tiim veriler pratik ve bilimsel ¢alismalar
sonucu olusturulmustur. Dogru Grilinlerin uygun alan ve kosullarda kullanimi haricinde liretici sorumlu tutulamaz.

Yasal Notlar

Tardigrade markali Grlnler ile alakal verilen bilgiler ve kullanim tavsiyeleri, normal sartlarda ve tavsiyelere uygun
olarak muhafaza ve midahale edildigi takdirde, teknik bilgi ve tecribeler istikametinde iyi niyetle sunulmustur.
Uriinler ile birlikte, kullanim alanlari ve yiizeyler bircok fark arz edebilir. Tardigrade markal dogru Uriinlerin, uygun
zemin ve kosullarda uygulandigindan emin olunmasi gerekmektedir. Ayrica ticari faktorler ile teknik uygunluk
konusunda verilen her tirli bilgi ve talimata mutlak uyulmasi gerekmektedir. Uyulmadigl takdirde meydana
gelebilecek hicbir zarar ve problemden Uretici sorumlu tutulamaz. Uygulamaci/kullanici, bu detaylardan emin olmak
icin ilgili kontrolleri yapmakla ylkimlldir. Tardigrade markali Grlinlerin 6zelliklerinde gerekli hallerde degisiklik
yapilabilir. Uglincii sahislarin miilkiyet haklari gézetilmelidir. Siparis onaylandiginda satis ve nakliye hususlarinda var
olan tim teknik sartlar esastir.
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